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SIGURNOSNE UPUTE

1. S Piétoljem uvijek rukujte kao da je napunjen i spreman za opaljenje.

2.Po b'ilo kakvom rukovanju, punim ili praznim pistoljem, cijev nikada ne usmje-
ravajte prema drugoj osobi ili sebi.

3. Uvijek, prije bilo kakvog rukovanja, ¢iscenja, odlaganja ili predavanja pisto-
lja drugoj osobi, uvjerite se da je pistolj prazan.

4. Pistolj uvijek drzite i nosite prazan, osim kad namjeravate gadati.

5. Da bi izbjegli mogucnost nehoti¢nog opaljenja, prst na okidaé stavljajte tek ka-
da je piStolj usmjeren prema odredenom cilju.

6. Pistolj morate Cuvati prazan, na sigurnom mjestu, kako ne bi dospio u ruke dje-
ci ili drugim osobama.

7. Zaprljani pistolj ocistite odmah, kako bi osigurali njegovo ispravno djelovanje.

8. Uvijek koristite samo originalno proizvedeno streljivo viosoke kakvoée, koje
odgovara kalibru vaseg pistolja.

OPIS PISTOLJA

Pistolj HS 2000 je moderan poluautomatski pistolj sa zabravljenim zatvaracem,
a odlikuje se:
- malom tezinom
- velikim kapacitetom spremnika
- maksimalnom sigurnoscu
- ergonomski dobro oblikovanim rukohvatom od polimernog materijala
- ujednacenom silom okidanja
- indikatorom zapetosti igle
- dvjema neovisnim automatskim koc¢nicama koje doprinose trenutnoj pri-
pravnosti za otvaranje vatre
Pistolj bravi na naéelu kratkog trzaja cijevi, a djeluje poluautomatski, §to znaci
da se energija barutnih plinova opaljenog naboja koristi za punjenje oruzja i zapi-
njanja udarne igle, dok je za svako opaljenje potrebno povuci okidac.
Nakon opaljenja zadnjeg naboja navlaka ostaje u otvorenom polozaju, zadrza-
na polugom zadrzaca zatvaraca.




TEHNICKI PODACI

Klaibar 9x19 mm
Duzina cijevi 102 mm
Broj zZljebova 6

Korak uvijanja 1/250, desno
Kapacitet spremnika 15 metaka
Pocetna brzina 340m/s /22 \
Duzina pistolja 180 mm
Visina pistolja 143 mm
Sirina pistolja 30 mm
Masa bez spremnika 693 g

Masa praznog spremnika 82 ¢g

Masa punog spremnika 262 g

Komplet HS 2000 sadrzi:

- pistolj sa spremnikom
- kutiju

- pri¢uvni spremnik

- kanticu za ulje

- ¢istilicu

- uputstvo za uporabu




PUNJENJE, GAPANJE I PRAZNJENJE

Punjenje spremnika streljivom
UhYatlte spremnik rukom tako da donosa¢ streljiva bude okrenut prema gore.
Smyjestite metak vodoravno malo ispred usta spremnika, a zatim ga pritisnite nado-

lie 'i' unazad, dok dno Cahure ne dodirne straznju stranu spremnika. Postavite slije-
deci metak iznad prethodnog i ponovite postupak.

Punjenje pistolja

Napunjeni spremnik umetnite u rukohvat sve dok drza¢ spremnika ne uskoéi u
utor na spremniku. PiStolj okrenite u sigurnom smjeru, tako da kaziprst drzite iz-
van stitnika okidaca.

Slobodnom rukom povucite zatvara¢ u krajnji polozaj, te ga naglo otpustite. Za-

tvarac guran povratnom oprugom vratit ¢e se u prednji polozaj i pritom ubaciti me-
tak u leziste metka u cijevi, te zapeti udarnu iglu.

Pistolj je spreman za paljbu.

Gadanje

Hvatanjem pistolja u ruku otko¢ili ste ko¢nicu na ledima pistolja i time omogu-
¢ili povlaéenje okidaca. Postolj usmjerite prema meti te pocnite povlaciti okidac.
Kad povucete okida¢ do prvog otpora (cca 5 mm) pistolj viSe nije zakoCen, sigur-
nosni mehanizan udarne igle vise nije aktivan.

Daljnjim povlaéenjem okidaéa oslobodit ¢ete udarnu iglu koja udara kapislu, te
dolazi do opaljenja. Povratni impuls opaljenja odbacuje zatvara¢ unatrag. Nakon
§to zatvara¢ prijede cca 3 mm unatrag, dolazi do razdvajanja cijevi i zatvaraca pri
demu se zadnji dio cijevi spusta nadolje, dok zatvarac nastavlja put sve do svojeg
krajnjeg polozaja. Pritom izvlakac izvlaci ¢ahuru iz lezista metka u cijevi da bi je
izbacivaé¢ izbacio udesno prema van. Kretanje zatvaraca unazad stlacilo je povrat-
nu oprugu. Zatvara¢ guran povratnom oprugom vraca se u prednji polozaj pri Ce-
mu ubacuje metak u leziste metka u cijevi i zapinje iglu. Otpustanjem okidaca te
ponovnim povlacenjem ciklus se ponavlja.




Nakon opaljenja zadnjeg metka zatvarac ostaje u otvorenom polozaju. Ukoliko
zelite nastaviti gadanje zamijenite prazan sprmnik s punim. Palcem ruke u kojoj dr-
zite rukohvat pritisnite zadrza¢ zatvaraca nadolje, ¢ime otpustate zatvara¢ u pred-
nji polozaj.

Pistolj je ponovo napunjen i spreman za paljbu.

Praznjenje pistolja

- izvadite spremnik

- povucite zatvara¢ unazad kako bi izbacili metak koji se nalazio u cijevi

- vizualno provjerite da li je leziste metka u cijevi prazno

- vratite zatvara¢ u prednji polozaj te povucite okidaé dok ne Cujete ot-
pustanje igle
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POPIS DIJELOVA PISTOLJA HS 2000

Broj Sifra

1 152014
2. 152022
3 152030
4, 152041
L 152051
6. 152055
i 152060
8. 152070
9. 152100
10. 152110
1. 152120
12, 152170
13. 152180
14. 152190
15. 152200
16. 152210
17. 152220
18. 152230
19, 152240
20. 152270
21. 152280
22. 152290
23. 152301
24, 152805
25, 152310
26. 152320
i B 152331

Naziv

Rukohvat

Razvodnik

Rastavljac

Okidaé

Osovina okidaca

Osigurac osovine okidada
Povlakac

Opruga povlakaca

Koénica

Osovina koénice

Opruga kocnice

Kvatnjak

Osovina kvacnjaka
Osovinica kvaénjaka
Opruga kvaénjaka

Podizaé osiguraca igle
Izbija¢ cahure

Zadrza¢ zatvaraca

Opruga zadrzaca zatvaraca
Drzac spremnika

Osovinica drzaca spremnika
Opruga drzacda spremnika
Zakretac drzaca spremnika
Zatvarac

Osovina osiguraca igle
Osigurac udarne igle-zadnji
Vodilica opruge udarne igle

Broj
28.
29.
30.
3l
32.
33.
34,
35.
36.

Sifra

152335
152340
152350
152360
152370
152380
152392
152401
152410
152431
152432
152433
152441
152442
152450
152490
152500
152510
152600
152610
152620
152045
152048
152630
152640
152650

Naziv

Indikator

Povratna opruga udarne igle
Udarna igla

Opruga udarne igle

Osigurac udarne igle

Opruga osiguraca udarne igle
Lzvlakaé

Ciljnik

Elasti¢ni zatik igle

Vodilica pov.opruge-vanjska
Vodilica pov.opruge-unutarnja
Vodilica pov.opruge-matica
Povratna opruga-vanjska
Povrtna opruga-unutarnja
Cijev

Tijelo spremnika

Opruga spremnika

Donosac streljiva

Plogica

Dno sprmnika

Musica

Kocnica za okidac

Osovinica koénice za okidac
Indikator napunjenosti
Osovinica indikatora napunjenosti
Opruga indikatora napunjenosti
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RASTAVLJANJE

1. Priti Sﬂuti dliaé Spremnika . e . .
SO oA AL 1 1zvuci spremnik iz rukohvata. Obavezn, ie-
riti da li je leziSte metka u cijevi prazno (sl. 1). 0 provje

Pistolj se ne smije rastavljati s s
kohvatu. ! Jati s metkom u cijevi niti sa spremnikom u ru-

2, Povuc:_ zatvarac u zadnji polozaj i potisnuti naviSe zadrza¢ zatvaraca te
krenu.t‘l .rastav]jaé za Cetvrtinu kruga u smjeru kazaljke na satu (sl 223'

3 .()d'vopu n:cl’\:flaku od kucista povlacenjem prema naprijed. Za potpuno o-d ;
Janje povuci okida¢ kao da opaljujete metak. Iz zatvaraca izvuéi povrat\:&

Oprugu s vodilicom (sl. 3).
4. Podizanjem navise odvojiti cijev od navlake (sl. 4).

Pistolj je potpuno rastavljen.

Sastavljanje pistolja obavlja se obrnutim redosljedom.
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CISCENJE 1 ODRZAVANJE

Cisc¢enje se obavlja kad je pistolj rastavljen na glavne sastavne dijelove. Krpu
natopljenu u specijalnom ulju nekoliko puta provuci kroz cijev, a potom povlaciti
suhom krpom sve dotle dok cijev nije ¢ista do sjaja, a krpa potpuno Cista i suha.
Posebnu pozornost obratiti na leziste metka u cijevi s kojeg treba odstraniti svu ga-
re7 i nedistoée, kao i na ¢elo zatvaraca kojeg je potrebno takoder odistiti od ostat-
ka garezi. Ostale sklopove je potrebno redovito pregledavati, po potrebi Cistiti 1
podmazivati kako zbog unosenja stranih tijela i necistoc¢a ne bi doslo do zastoja i
nepotrebnih kvarova. Podmazivanje i ¢iscenje se obavlja specijalnom vrstom ulja.
Kod ponovnog sklapanja sve dijelove ovlas podmazati istom vrstom ulja, a cijev
zastititi provlacenjem ciste nauljene krpice.

Potrebno je posebno napomenuti da je rastavljanje pistolja dalje nego je to pri-
kazano na slikama u svrhu ¢iséenja i podmazivanja zabranjeno i nepotrebno.
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